


NAVSTEVA

rchitekti Jifi Knesl a Jakub Kyn¢l se drzi ustdleného pravi-

dla: vyzvou klienta, aby své pozadavky sepsal. ,Zadné skicy,

malivky ani fotky ,podobného domu’,* iika Jakub Kynél,

Jen verbdlni zad4ni. Nechcerme, aby investofi svou predsta-

vu jakymkoli zpiisobem vizualizovali.“ Tak to bylo i v piipa-
dé jednogenera¢niho domu pro ¢tyiélennou rodinu. ManZelé sepsali
sva piani, tedy pocet pokoji, Saten, koupelen, pradelnu a sklad.

CO DIKTOVALA PARCELA

2Mirné svazity lichobéznikovy pozemek na severnim okraji mésta
zasadnim zptisobem preduréil zdkladni geometrii pidorysu jako pra-
vothlého trojihelniku,” vysvétluje Ing. arch. Jakub Kynél. ,Jeho pre-
pona je orientovand na jihovychod a vyvySena o 1,6 az dva metry nad
priléhajici mistni komunikaci. Odvésny sméruji na sever a zapad, tj.
do zahrady, v niz jsou vzrostlé ovocné stromy.”

DUM&ZAHRADA

MEZ| ZRALOKEM A SENDVICEM

Mam-li pouZit pfimér, pak mi dim pfipomind bilého Zraloka (pfi
pohledu na zastfeSenou kosou terasu jako otevienou tlamu), nebo
cerstvé pripraveny sendvi¢ vymezeny dvéma horizontalnimi ro-
vinami. ,Venkovni terasy a lodZie maximalné propojuji interiér
s exteriérem a definuji jakoby ndhodné pohozené stény a objemy,”
popisuji svij zdmér autofi. V jednopodlaznim nepodsklepeném
domé je b + kuchyiisky kout s komfortnim zdzemim: dvé koupel-
ny, $atna u kazdé loZnice plus pii vstupu (celkem ¢&tyfi), pradelna
a prostorny sklad pFistupny zevniti i zvenéi. LoZnice jsou na sever-
ni strané, takZe se v 1été neprehfivaji; pobytové mistnosti sméiu-
ji na jihovychod, odkud je velkymi prosklenymi plochami krasny
vyhled aZ na Bilé Karpaty. Vefejnd cesta pod jihovychodni stra-
nou domu je o tolik niZ, Ze se z ni nedohlédne na terasu, natoz
do pokojt.

ZAKLADNI UDAJE

Autor: Jifi Knesl (1968) a Jakub Kyngél (1971), Josef Hajny (1979)

Architektonické kancelar knesl + kynél architekti byla zaloZend v roce 2001. Zabyva se tizemnim
planovanim, urbanismem a architekturou od vyzkumu pfes projektovéni po autorské

dozory. Na zajisténi komplexnosti zakdzek se podili staly tym specializovanych

spolupracujicich firem.

Vice na www.knesl-kyncl.com

Projekt

Dodavatel

Plocha pozemku
Zastavéna plocha
UZitna plocha
Konstrukéni systém

Stiesni krytina
Fasdda

Zatepleni
Okna

Vnitini dvefe
Podlahy

Vytapéni

knesl + kyncl architekti
ORAK-stavebni spoleénost, Brno
1567 m?

333 m?

206 m?

nepodsklepend jednopodlazni zdénd stavba
s plochou stfechou

PVC falie a kacirek

vapenocementova, hladké omitky
v dvojim odstinu Sedi

extrudovany polystyren 100 mm;
stfecha minerdlni vata 300 mm

dfevénd eurookna
s izolaénim dvojsklem

dievéné

dievéné vlysové (dub),
keramicka dlazba
(socialni zafizeni);
terasy: modfin
plynovy kotel
(podlahové topeni

v kuchyni, konvektory
v obytnych mistnostech,
deskové radiatory

v loZnicich,

nasténné trubky

v koupelnéch);

v pfizemi

krbové

téleso

Zépadni strana domu. Cely diim je

v bilé a Sedé, které dopliiuje pfirodni
modiin. Zastfeseni kosé terasy
podpira jediny sloup.
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Sklenéné posuvné stény dokonale
propojuji interiér s exteriérem

KOLIK TO STOJI

Skutetna cena tohoto domu neni redakci znama.
Ta samoziejmé zavisi na konkrétnich dodavatelich, detailech
provedeni a vybaveni. Redakce nabizi odborny odhad nakladii
na vystavbu vychazejici z dostupnych informaci o tomto domé
a databéze objektil s podobnou technologii.
Odhad ceny domu: 7,5 milionu Kg.
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15cm izolace Grey Wall
U=0,18 W/m?K
R =5,28 m’K/W
nyni v zékladni nabidce
pro vas

Charakteristika celého domu: hila vymalba, dFevéné podlahy, nenapadny nabytek a spousta svétla

-

VY

TRICIPA ZAKLADNA | STRECHA

Dum s rovnou stfechou stoji na betonové
zakladové desce a je zdény z keramickych
tvarnic. Stropni konstrukei tvorfi dievéné
tramy, pifeklady okennich otvord jsou
soucddst Zelezobetonovych ztuZzujicich
vénci, které vynaseji i pfevislou ¢ést stie-
chy podbitou difevénymi prkny, ktera kry-
Jje dievéné terasy. Cely dium je uvnitf bily,
zvendi jsou omitky bilé a Sedé. VSechny
podlahy jsou dfevéné s vyjimkou sociil-
niho zaffzeni, kde je dlazba. O vytdpéni
a teplou vodu se stard plynovy kotel, pro
potéchu slouzi krbova kamna. |
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— JINY UHEL POHLEDU

Dim pisobi na prvni pohled jako pfijemna a jednoducha stavba. Tvarovanf
plidorysu do trojahelniku je veobecné povaZovano za obtiZzné z toho divodu,
Ze vznikaji koseé rohy, které jsou tézko vyuzitelné. V daném pripadé si autofi
s touto Olohou poradili takfka mistrovsky. Navic u pfepony trojthelniku
vytvorili nékolik samostatnych prostori, v nichZ jsou jednotlivé funkce
vymezené, ale uvnitf trojihelniku jsou provozné propojeny. Diim celkové
nema pfili§ velkou zastavénou plochu, ale v dispozici, uspofadané pouze
v jednom podlaZi, nic nechybf a jeji provozni uspofédénti je velmi dobré.
Jedind vytka mé napadla hned pfi prvnim pohledu - jak vypada oslunéni
pokojti, které jsou u jedné z odvésen. To, Ze se nepfehffvaji diky orientaci na sever, mi nepfipada jako
dobry argument. Je vSak ziejmé, Ze tloha méla vice omezeni a viechno ne$lo vyfesit ipiné idealné.

Exteriér domu md jednoduché, moderni pojeti. Jestlize se o pldorysu da fici, Ze je pongkud
extravagantni, rozhodné to neplati o celém domé. Je to pfijemnd, sou€asna architektura, kterd
zbyteéné neprovokuje. PouZité materialy i barvy tvoii harmonicky celek.

Ing. arch. Jitka Paroubkova, www.klarch.cz
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SRECIS

martin pavelka

vystavba rodinnych domd po celé Ceské republice

typové domy véetné osazenf do terénu a napojeni na inZenyrské sité
moznost proveden( jakychkoli zmén v typovych projektech

individualnf projekty na miru dle pfedstav zdkaznika v cené 29 tis. K&
volba zplsobu vystavby od jednotlivych doddvek po ucelenou nabidku

moznost vystavby tzv. svépomoci pod dohledem naseho $éfmontéra

PRECIS - Martin Pavelka, Marty Exnarové 1973
530 02 Pardubice, tel/fax: 464 545 111

mobil: 608 888 357, info@precis-mp.cz
WWWwW.precis-mp.cz

Prednosti stavebniho systému Durisol:

15cm izolace
Grey Wall zdkladni nabidka
U=0,18 W/m’K

vysoky tepelny odpor zdiva - uspory pfi vytapéni
vaseho domu - dobra tepelna akumulace zdiva -
tepelna pameét « naprosta variabilita pfi vystavbé
+ moznost vystavby v zimnim obdobi - rychlost
a presnost montaze - vysoka tuhost konstrukce
i naméne stabilnim podlozi « nenaro¢na montaz

pfi rozvodech profesi

(elektro, topeni, voda)
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